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Przedmiar robét

Nr | Kod pozycji STWIOR | Opis robét, wyliczenie ilosci robdt | Jm llofjé
]KOSZtOWS Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu. |
1 Element Rozebranie czesci nawierzchni i ponowne ulozenie starej kostki
brukowej w celu uzyskania nowo naniesionego poziomu placu. .
1.1 |KNR 231/815/7 o ‘Rozebranie chodnikéw, z kostki brukowej, na podsypce [ ] -
m2
........................................................................ 3 o,oooooo.
i 30,000000 m2 | 30,00
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt |
m2 |
.................................................. 356660
30,000000/m2 | 30,00
.............................................................................. mz
""" 30,000000/
30,000000 m2 30,00
T 30,000000
RAZEM:: 30,000000 m2 30,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce
m2
............................................................................................................................................................ S bo5t0
RAZEM:: 30,000000 m2 30,00
2 Element |Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ulozenie nawierzchni ze
| | __ starej kostki brukowej .
2.1 |KNR 231/815/7 ’ Rozebranie chodnikéw, z kostki brukowej, na podsypce
............................................................ cementowo-piaskowej m2
65,000000
. - RAZEM:: 65,000000 m2 65,00
2.2 | Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
m2
"""" 65,000000
) 65,000000 m2 65,00
2.3 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po
| zageszczeniu 25°cm m2
"""" 65,000000
RAZEM:; 65,000000 m2 65,00
2.4 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |
............................. heverre.o.o..MEChENICZNE, grubosE warstwy po zageszezeniu3em o ...m2
...................... |
65,000000|
65,000000|m2 65,00
. m2
65,000000
. RAZEM:; 65,000000 m2 65,00
3  |Element | Rozebranie starej nawierzchni i utozenie nowej nawierzchni z
| | kostki brukowej. |
3.1 |KNR231/815/7 '
.................................................................................................................................................................................................. m2 |
WYHGZENIS HOSCIIOBOL: | et
......................................................................................................... i 25000000
i RAZEM:: 25,000000 m2 25,00
3.2 |KNR231/101/5 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii I-1l, na gtebokos$ci 20°cm ( krotnosé 1,5, glebokosé 30 cm ) m2
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Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | flof¢c
Wyliczenie ilosci robét: |
25,000000
| - : 25,000000 m2 25,00
3.3 KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po
.............................. b RSB 2 M e |m2
............................................................................................... ‘ T T )
RAZEM:: 25,000000 m2 25,00
3.4 |KNR231/105/7 | |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
Lo | SOOI | mechaniczne, grubos¢ warstwy Pozageszezeniu3'em m2
Wyliczenie H0SCI 10D, e
"""""""""" 25,000000
RAZEM:: 25,000000/m2 25,00
................................................................................................................................ m2
....................................................... 25’000000
| RAZEM:]  25,000000/m2 25,00
4 Element Przygotowanie podbudowy i utozenie nowej nawierzchni z kostki
brukowej. .
4.1 |KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt
...................... kategorii |-Il, na glebokosci 20°cm ( krotnosé 1,5, glebokos¢ 30cm )~ Im2
W
[ 05,6000
""""""""""""""" - o TTmmTTTTTTTRAZEME. 105,000000(m2 105,00
4.2 [KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po ]
___________________________________________________________ zageszczeniu 25°cm m2
i RAZEM:: 105,000000|m2 105,00
4.3 |KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie N
) RAZEM 105,000000/ m2 105,00
44 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce [ |
m2
.......................................................................................................................................... s
| T RAZEM:| _ 150,000000|m2 150,00
Element \Utozenie nowej nawierzchni z kostki brukowej w obszarze
| |przystanku. ' .
5.1 |KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
.......................................................... |.'S.a.t.999.’.i.i..':'.!z.!??.9.'.?99'.‘.9§Ei_?9.'.9.’.'.‘..(.!?91’.‘.9#9'...1.zf’.v.S.'.‘?.t.’.‘.’.!‘.?ﬁ?.?Q..‘?.'I‘..)_.................. m2
eI 08 e (DOt e
: 15,000000
B RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
5.2 |[KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa doina, grubosé wa_rétwy po
15,00
- - 15,000000|m2 15,00
54 |KNR 231/511/2 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6'cm, na podsypce
@) cementowo-piaskowej kostkaszara m2
Wyliczenie liogci robet:
N £ L 15,000000
N ..................................... e L A M:sz 15,00
6 Element Wykonanie podbudowy i nasypanie nowej nawierzchni z kamienia
w celu utworzenia parkingu.
6.1 |KNR231/101/5 ‘ ‘Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ]
kategorii I-Il, na glebokosci 20"em ( krotnosé 1,5, glebokosé 30 cm) _|m2
"""" 59,000000
59,000000|m2 59,00

strona nr: 3



Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robat, wyliczenie ilosci robét Jm liofj¢

6.2 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa doina, grubosé warstwy po
.......................................................... ZAGRSZCZEMU S CM e 12

6.3 KNR231/105/7 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie [T ]

mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu3em m2
.................................................................................................... 56 665661

| o _ _ RAZEM:I  59,000000 m2 59,00

7  |Element Ulozenie kraweznikéw.

7.1 |KNNRS [ Utozenie krawgznikéw betonowych, na podsypce z pospolki grubosci 10°'cm ]
110/409/1 (1) m | 15
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